
HDGT HDG550

HDGT

HDGT HDG550

XHDM

Gute Einsatzbedingungen

Gras/GPS
nur bei guten Bedingungen

Heavy Duty Top
Gras/GPS

Standardgegenschneide

MaisMais

„Glatte Oberfläche“ – keine markanten Einschläge von
Fremdkörpern ersichtlich.

Schwierige Einsatzbedingungen

„Kraterförmige Oberfläche“ – unzählige Einschläge von
Fremdkörpern und Deformierungen in der Oberfläche.

Beurteilung der Gras-Gegenschneidenoberfläche als Auswahlkriterium

Einsatzempfehlung von
Busatis Gegenschneiden

Ein wichtiges Kriterium ist hier jeweils der Oberflächenzustand zwischen den Panzerungen und der
Schneidkantenzustand.
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HDGT HDG550 HDG520 XHDM

Produktion und Qualität. Busatis stellt seine Produkte auf modernsten, automatisierten, robotergesteuerten Anlagen her, selbstverständlich unter
Einhaltung strengster Qualitätsvorgaben. Mit dem Know-how und der technischen Ausstattung von Busatis können sämtliche Produkte in
gleichbleibend hoher Qualität gefertigt werden.

Fragen Sie nach Busatis-Original-
Teilen bei Ihrem Erstausrüster!

Derzeit ist die HDG550 die optimale Lösung in der Grasernte, bei starker Schlagbeanspruchung und gleichzeitig
geringem Kantenverschleiß! Mit neuer Kante ist sie ebenfalls im Mais bei Saisonbeginn (höherer TS-Gehalt)
einsetzbar!

►hart, empfindlich
gegenüber Fremdkörper
(Steine)

►aggressive Kante durch
Karbide

►exakte Schnittqualität

►höhere Standzeit als
HDG520/HDG550

►zäh, unempfindlich
gegenüber Fremdkörper
(Steine)

►geringere
Kantenverrundung als
HDG520

►höhere Standzeit als
HDG520

►universell einsetzbar

►zäh, unempfindlich
gegenüber Fremdkörper
(Steine)

►geringe Kantenverrundung

►aggressive Kante durch
Karbide

►exakte Schnittqualität

►sehr geringe
Kantenverrundung

►hohe Standzeit

►Mais

►bei guten Bedingungen
auch in Gras einsetzbar

►Gras

►mit neuer Kante kurzfristig in Mais (niedrigem TS-Gehalt)
einsetzbar

►Mais

annähernd konstanter Schnittspalt

Einsatzgebiete


