
Ladewagen-, Pressen- und
Futtermischwagenmesser
in Busatis-Qualität

Busatis entwickelt und produziert Qualitäts-Ladewagen-, Pressen- &
Futtermischwagenmesser entsprechend den Anforderungen der Kunden.

Die Produkte werden aus legiertem Sonderwerkzeugstahl wahlweise mit oder ohne
Verschleißschutzbeschichtung hergestellt und an alle weltweit führenden
Landmaschinenhersteller geliefert.

► hohe Schnittqualität

► hohe Bruchfestigkeit

► hohe Biegefestigkeit

► sauberer Schnitt und lange Standzeit

► geringerer Treibstoffverbrauch

Vorteile der Busatis-Qualitäts-Ladewagen-, Pressen- und
Futtermischwagenmesser:
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Busatis GmbH
Busatisstraße 15 · 3251 Purgstall · Austria

+43 7489 7070-0 · Fax +43 7489 2715
office@busatis.com · www.busatis.com

EN ISO 9001:2015 zertifiziert

Busatis-Qualitäts-Pressen- und Ladewagenmesser ermöglichen durch die Verwendung von
legiertem Sonderwerkzeugstahl hoher Härte und Verschleißfestigkeit eine möglichst hohe
Schneidhaltigkeit und lange Schleifintervalle.

Produktion und Qualität. Busatis stellt seine Produkte auf modernsten, automatisierten, robotergesteuerten Anlagen her, selbstverständlich unter
Einhaltung strengster Qualitätsvorgaben. Mit dem Know-how und der technischen Ausstattung von Busatis können sämtliche Produkte in
gleichbleibend hoher Qualität gefertigt werden.

Qualitäts-Ladewagen-, Pressen-, Futtermischwagenmesser
entsprechend Ihrer Konstruktion und Ihren Anforderungen

Zur Verbesserung der Schneidhaltigkeit werden Busatis-Qualitäts-Futtermischwagenmesser mit
wolframkarbidhältigen Legierungen beschichtet. Diese hochverschleißfeste Wolframkarbidbeschichtung
ermöglicht eine mehrfache Standzeiterhöhung der Schneidwerkzeuge. Futtermischwagenmesser von Busatis
haben sich weltweit bei namhaften Maschinenherstellern seit Jahren bewährt.

harter und verschleißfester Schneidenbereich

Schneidenausführung mit
und ohne Beschichtung

Grundmaterial

Schneidenausführung
mit und ohne Beschichtung

exakte Abgrenzung
der Härtezone

Grundmaterial
gehärtet


